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Peso - Weight
Poids - Gewicht:

Motore trifase - Three-phase motor
Moteur triphasé - Netzspannung:

Potenza motore - Motor power
Puissance moteur - Motorleistung:

Portata - Capacity
Capacité - Tragfähigkeit:

401

4 Ton.

3 KW

400V - 50HZ

1170 Kg.

400/L

3,5 Ton.

2,2 KW

400V - 50HZ

1270 Kg.

401/S

4,5 Ton.

3,3 KW

400V - 50HZ

1240 Kg.

Art. 401/L

4 Ton.

3 KW

400V - 50HZ

1340 Kg.

SOLLEVATORE CON PEDANE PIANE,
MODELLO BASE

HOIST WITH PLAN PLATFORMS, BASIC
MODEL

ELEVATEUR AVEC CHEMINS DE
ROULEMENT NUS, MODELE DE BASE

HEBEBÜHNE MIT FLACHEN
FAHRSCHIENEN, GRUNDMODEL

Art. 401/S

Art. 399 Art. 400 - 401

Art. 400/L - 401/L

400

3,5 Ton.

2,2 KW

400V - 50HZ

1100 Kg.

399

3,5 Ton.

2,2 KW

400V - 50HZ

1000 Kg.

4500

1700

170

2200

2650

750

500

500

250

250

2530
3030

3300

300300
4040
4640

Min. 820
Max. 1100

5000

1800

170

2200

2650

750

600

600

250

250

2530
3030

3300

300300
4540
5140

Min. 720
Max. 1000

2660

750

500

500

250

250

2540
3040

3310

300300
4040
4640

Min. 820
Max. 1100

4500

1700

170

2200

1700

170

2200

2400

750

380

380

250

250

2280
2780

3050

300300
3740
4340

Min. 580
Max. 1100

4200 07

89


